
Саморегулирующийся нагревательный 
кабель EASTEC SRL

Саморегулирующиеся нагревательные кабеля EASTEC 
предназначены для: 

    1. Предотвращения замерзания водопровода
        и канализации 
    2. Противодействия образования сосулек на крышах
        и льда в водостоках 
    3. Разогрева жидкостей в трубах, емкостях 
        и поддержания температуры в резервуарах

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

Медные жилы
сечением от 1.2 мм

Полиэфирная
оболочка

Саморегулирующаяся
нагревательная матрица

Номинальное напряжение  220-230 В
Степень защиты - IP66

Максимальная длина кабеля, м

Минимальный радиус изгиба - 30мм при -5 гр.С
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График изменения мощности
кабеля при изменении температуры

Виды кабеля SRL

WWW.EASTEC.RUСделано в Ю.Корее 

Эластомерный 
пластик

Оплетка из
луженой меди

Комплект для
заделки кабеля

(клеевой)
(Ю. Корея)

NTC = 5kΩ

0t

5 6

E-32

Нагрев

Ожидание

16 ААС  220V

1 2 3 4

L N N L

-09

Терморегулятор
Е-32

EASTEC SRL 30-2 CR

(На DIN рейку)

Дополнительно потребуется

Thermostat
Kit

Наружная оболочка
(Полиолефин, PVC, Фтор)



Саморегулирующийся нагревательный 
кабель EASTEC MICRO

Саморегулирующиеся нагревательные кабеля EASTEC 
предназначены для: 

   ‒ Кабель в пищевой изоляции для установки внутрь 
      трубКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

Медные жилы
сечением от 1.2 мм

Полиэфирная
оболочка

Оплетка из
луженой меди

Наружная оболочка
(Полиолефин, PVC, Фтор)

Эластомерный 
пластик

Саморегулирующаяся
нагревательная матрица

Номинальное напряжение  220-230 В
Степень защиты - IP66

Максимальная длина кабеля,м

Минимальный радиус изгиба - 30мм при -5 гр.С
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График изменения мощности
кабеля при изменении температуры

Виды кабеля MICRO

WWW.EASTEC.RUСделано в Ю.Корее 

Комплект для
заделки кабеля

(клеевой)
(Ю. Корея)

NTC = 5kΩ

0t

5 6

E-32

Нагрев

Ожидание

16 ААС  220V

1 2 3 4

L N N L

-09

Терморегулятор
Е-32

Дополнительно
потребуется
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10Ватт

15Ватт

Луженная медь 400 м8мм * 5мм

8мм * 5мм 400 мЛуженная медь

Thermostat
Kit



Саморегулирующийся нагревательный 
кабель EASTEC GR

Саморегулирующиеся нагревательные кабеля EASTEC 
серии GR имеют защиту от УФ и предназначены для: 

    1. Для обогрева крыш, желобов, труб, дорог, 
водостоков и для устройства теплых полов.
    
    2. Противодействия образования сосулек на крышах
        и льда в водостоках 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

Номинальное напряжение  220-230 В
Степень защиты - IP66

Максимальная длина кабеля, м

Минимальный радиус изгиба - 20мм при-5 гр. С

Виды кабеля GR

WWW.EASTEC.RUСделано в Ю.Корее 

Медные жилы
сечением от 1.2 мм

Саморегулирующаяся
нагревательная матрица

Эластомерный 
пластик

Полиэфирная
оболочка

Оплетка из
луженой меди
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График изменения мощности
кабеля при изменении температуры
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100гр.С30Ватт

40Ватт

85 Ватт

85 Ватт 100гр.С

T5

T5

Луженная медь

Луженная медь

12,8мм*6,5мм

12,8мм*6,5мм

200 м

200 м

Наружная оболочка
(Полиолефин, PVC, Фтор)

Комплект для
заделки кабеля

(клеевой)
(Ю. Корея)

NTC = 5kΩ

0t

5 6

E-32

Нагрев

Ожидание

16 ААС  220V

1 2 3 4

L N N L

-09

Терморегулятор
Е-32

Дополнительно
потребуется

Thermostat
Kit
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